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Empresa.

PARASOLE es una joven empresa dedicada a la ingenieria de diseno, la
fabricacion y la comercializacion de Pérgolas Tensadas y Pérgolas
Bioclimaticas de Lamas de Aluminio.

Creamos diseiamos y fabricamos Pérgola Técnicas, para cubrir espacios
al aire libre protegidos ante las inclemencias climdticas, para disfrutar
de ellos durante cualquier época del ano.

La sede central constituye un centro tecnoldgico con las ultimas
tecnologias de la Proteccion Solar, enfocado a la I+D+i, junto a la
organizacion comercial y logistica, con el compromiso de la maxima
preservacion del medio ambiente.

Disponemos de una gama de productos en crecimiento, de sistemas
exclusivos que se diseian y fabrica en Espana, siguiendo las ultimas
tecnologias y las exigentes normas de calidad de la CE

Productos Técnicos de altas prestaciones que dan soluciones a las mas

exigentes necesidades técnicas y a los nuevos retos de disefos
arquitectonicos, creando espacios unicos a medida de nuestros clientes.
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Pérgola Tensada
Xtrem plus - Xtrem

* Xtrem es la primera Pérgola Tensada de su generacion,
pensada disefada y fabricada para su instalacion en
primera linea de mar.

* Sus principales componentes:

* El acero Inoxidable laminado en frio, para fabricar las
piezas principales del conjunto Xtrem plus. (Soportes-
Retornos-Fijaciones - Testeros)

* El aluminio de primera extrusion 6063 T5 para todos los
perfiles (Guias-Canaldn-Pies verticales-Tejadillos)

* Los pldsticos técnicos ABS y Nylon tratados, y fibra de
carbono para la fabricacion de las piezas auxiliares

MEDIDAS MAXIMAS POR MODULO ( Retornos de correa-Etc.)

MAXIMO LINEA 4,50mt

MAXIMO SALIDA 7,00mt * Estos materiales garantizan que el paso del tiempo no
afectara al perfecto funcionamiento de la misma durante
muchos anos.

* Es la nueva propuesta de productos de PARASOLE, para viviendas particulares y ambientes exteriores de
ocio y espacios de Restauracion en instalaciones localizadas cercanas al mar. 04



* Acero Inoxidable laminado en frio de gran dureza y gran resistencia a la corrosion.
* Lacado integral de los perfiles sobre cortes, para evitar la entada de oxido.

* Rodamientos de bolas pre-lubricados sellados y blindados para la fijacion de la
traccion de la cinta.

* Tornilleria Inoxidable A4 Marino para todos y cada uno de los tornillos de apriete del
conjunto.

* Plasticos técnicos ABS-Nylon y fibra de carbono para elementos auxiliares de traccion.

Pérgola Xtrem
Doble Modulo

MEDIDAS MAXIMAS DOS MODULQOS

MAXIMO LINEA 9,00mt
MAXIMO SALIDA 7,00mt
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Pérgola Xtrem
Tripe Modulo

MEDIDAS MAXIMAS TRES MODULQOS

MAXIMO LINEA 12,00mt
MAXIMO SALIDA 7,00mt

* Opcion de calefaccion de exterior por infrarrojos mando radio.

* Integracion a Domotica y automatismos para la gestion de la Pérgola.
* Mdxima estanqueidad dimensional del conjunto.

* Motorizacion tecnologia alemana via radio inalambrica.

* Tejidos técnicos de ultima generacion para el cubrimiento del techo.

* Soldaduras Tig de gas protector, en procesos de solsadura por fusion de
los componentes inoxidables. 06



Pérgola Tensadas

Xtrem plus - Xtrem
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DETALLES TECNICOS DE PERGOLA XTREM PLUS -

XTREM

S: SALTIDA TOTAL O PROYECCION MAXIMA ( DESDE LA PARED HASTA EL EXTERIOR DEL PIE
VERTICAL).

P: DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE H1 Y H2 ( INCLINACION INDICADA EN LA TABLA POR EL
FABRICANTE).

H1: ALTURA MAXIMA TRASERA DE LA INSTALACION.

o H2: ALTURA MAXIMA DELANTERA DE PASO.

X: ESPACIO QUE OCUPA EL REPLIEGUE DE LA LONA Y JARETONES.

H1

PROYECCION / SALIDA (Scm) 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
INCLINACION MINIMA (P cm) 50 55 60 65 70 75 80 8> 90 95 100
Ne PERFILES INTERMEDIOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ESPACIO DE REPLIEGUE (Xcm ) 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131


Israel
Sello

Israel
Sello


Motorizacion & Automatizacion
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* Tejidos Técnicos de alta seguridad M2
Ignifugos

* Maxima eficiencia sobre la proteccion Solar

* Total opacidad contra la incidencia de la
radiacion Solar

* Colores integrados en la nueva arquitectura

* Tejidos que conforman las nuevas tendencias
decorativas

* Excelente comportamiento sobre el impacto
térmico

* Alta resistencia y durabilidad del tejido y
colores

* Minimo mantenimiento necesario

Tejidos Tecnicos Maximas Prestaciones

@ Sauleda
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Accesorios para nuestras

Pérgolas Bioclimaticas Tensadas.
Motorizacion.

Illuminacion Led.

VC310

Calefaccion.
_,..“'

Control via radio.

Caja de conexiones IP 54 certificada y homologada. 10



Acabados Texturados

Colores Estandar

Ventajas de Colores Texturizados Mate

El efecto texturado se consigue aplicando sobre la laca, un
polvo de marmol que se puede encontrar en distinto tamaino
de grano, dando asi un acabado con una textura mds o menos
rugosa. Sin aplicar barniz se consigue el acabado mate.

Su creciente éxito es debido a las grandes ventajas que ofrece:

* Mayor resistencia a ralladuras (capa de tratamiento con mds
micras de pintura)

* Mayor durabilidad, incluso con exposicion al sol, y sin ningun
mantenimiento

* Irregularidades del tratamiento invisibles gracias a su
textura

* Estética. Cada vez mas solicitado por diseiiadores y
arquitectos

* Diferenciador. Ofrece un aspecto singular y moderno a sus
Pérgolas
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PARASOLE OUTDOORS.L.
CALLE JARAMA,7 28864 AJALVIR - MADRID
MAIL:admin@parasoleoutdoorliving.com
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